	[bookmark: _GoBack][image: https://partners.gorenje.si/pi/lib/EnLabel.aspx?ident=344266&show=pki&enType=new&jezik=cs]
		
	[image: https://partners.gorenje.si/pi/lib/pi_slika.aspx?id=MORA&tipDok=GIF&klas=logo]

	INFORMAČNÍ LIST

	Identifikace modelu
	CS862GW1

	Index energetické účinnosti jednotlivých pečicích prostorů (EEI pečicího prostoru)
	106,6 %

	Počet pečících prostorů
	1

	Zdroje tepla jednotlivých pečících prostorů
	

	Objem jednotlivých pečících prostorů
	49



	Typ varné desky
	elektrická

	Počet varných zón a/nebo ploch
	4

	Technologie ohřevu
	sálavé varné zóny

	Průměr varných zón (Ø ) užitné plochy pro každou elektrickou varnou zónu, zaokrouhleno na 5 mm [cm]
		
	14,5
	
	
	
	18,0

	
	18,0
	
	
	
	14,5




	Pro varné zóny a/nebo plochy, které nejsou kruhové: délka a šířka užitné plochy pro každou elektrickou varnou zónu a/nebo ploch, zaokrouhleno na 5 mm:
	

	Délka [cm]
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Šířka [cm]
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Spotřeba energie na varnou zónu a/nebo plochu (EC elektrická varná deska) - [Wh/kg]
		
	189,1
	
	
	
	213,5

	
	190,6
	
	
	
	189,8




	Spotřeba energie varné desky, vypočítaná na kg (EC elektrická varná deska) - [Wh/kg]
	195,8

	Počet plynových hořáků
	-

	Energetická účinnost jednotlivých plynových hořáků
(EEplynový hořák) - [Wh/kg]
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Energetická účinnost plynové varné desky (EE plynová varná deska) - [Wh/kg]
	-
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